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PFed prvnim pouzitim svétla si peclivé prostudujte tento navod a uschovejte jej.

Svétlo Flex-Tight drzdk (SP-11)  Klip (C-1N)

2x AAA baterie

Copyright® 2012 CATEYE Co., Ltd. LD135R/155R-120507 1

A\ UPOZORNEN({!

o Pred jizdou se ujistéte, Ze je svétlo spravné pFipevnéno v drziku,
sviti a neni clonéno Zadnym zavazadlem.

e Zastavte pokud budete chtit svétlo pfepnout.

e Svétlo neni kompletné vodéodolné. Pokud pojedete za desté je potieba,
abyste svétlo po jizd& utfeli a vysusili. Jinak by mohlo dojit k jeho poskozeni.

e Pokud daojde k zneéisténi svétla, odistéte jej hadrem navlhéenym
v Setrném éisticim prostiedku. Nikdy nepouZivejte benzin nebo fedidlo,
které by mohli poskodit plasty.

Pryzove tésnéni

El VYMENA BATERIE
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Drazka

1. Pomoci mince uvolnéte parabolu od téla svétla tak, jak je zobrazeno
na obrazku. (@ - @)

2. VloZte baterie tak jak je zobrazeno na t&la svétla a pfiloZte zpét parabolu.(@)

UPOZORNENI!

o PFi vyméné baterii dhejte na to, abyste nezaménili +/ — pély na baterii.
& Nemichejte staré a nové baterie nebo riizné typy baterii.

e Pro zajisténi vodéodolnosti musi byt tésnéni na spravném misté.
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Pokud nebudete svétlo delsi dobu pouZivat, vyjméte baterie,
aby nevytekly a nezniéili svétlo.

A pouZivANi SVETLA

\\/\ | Dlouhé stisknuti: Vypnout / Zapnout

>

Stisk: Rapid ===BlikanF==>Svicenf

inag |Prepinanivezmd i ¢ ]
Vypinac

Pomoci vypinace svétlo zapnete/vypnete nebo pfepnete rezim sviceni.
* Po zapnuti svétla bude automaticky nastaven posledné pouZity rezim sviceni.

Doba sviceni | TL-LD135-R | TL-LD155-R

Rapid Approx. 200 h | Approx. 120 h
Blikani Approx. 150 h | Approx. 90 h
Sviceni Approx. 100 h | Approx. 60 h

F MONTAZ SVETLA

Matice

Sedlovka,Sedlova vzpéra
g12 - 32 mm

1. Otocte pasek kolem sedlovky nebo sedlové vzpéry a vlozZte jej

do otvoru pro utaZzeni, pak nasadte matici na pasek a utdhnéte ji.(@ - @)
2. Zasunte svétlo do drzaku, dokud neuslysite ,cvaknuti®

a nastavte Uhel svétla.(@)

3. Svétlo sundate z drzédku stisknutim uvolfiovaciho tladitka (@)a vysunutim.

UPOZORNENI!
e Matici utahnéte pouze rukou. Pokud byste ji utahli klestémi pFilis silné,
mohlo by dojit k strZeni zavitu.

e Pravidelné kontrolujte dotaZeni $roubu, aby nedoslo k jeho povoleni.
e Prebyteénou pasku ustfihnéte, predejdete tak pfipadnému zranéni.

1. PFipevnéte klip na pasek, jak je zobrazeno. (@)
2. Zasufite svétlo do drzaku, dokud neuslysite ,cvaknuti". (@)
3. Pro vysunuti, podrite svétlo a zatlaéte zhora na driak. (©)

UPOZORNENI!
Nepfipeviiujte klip k podsedlové brasni¢ce. Z diivodu vibraci by mohlo
dojit k jeho uvolnéni a ztraté.

OMEZENA ZARUKA

Zaruka 2 roky: vztahuje se pouze na svétlo

Pokud b&hem normalniho pouZivani dojde k problémim, bude pisludna &ast
zadarmo opravena nebo vymeénéna. Chcete-li vyrobek vratit, peclivé jej
zabalte, vypliite své jméno, adresu, datum nakupu, nezapomerite pfiloZzit
zarucni list s instrukcemi pro opravu a vse zasSlete prodejci, u kterého jste
svétlo zakoupili. Pojisténi, dopravu a poplatky za pfepravu prodejci hradi
osoba vyZadujici servis, po opravé Vam bude svétlo zaslano zpét.

Baterie 2ks AAA alkalické baterie
Doba sviceni
TL-LD135-R Rapid : pfibl. 200h Blikani : pfibl. 150h Sviceni : pfibl. 100h
TL-LD135-R Rapid : pfibl. 120h Blikani : pfibl. 90h Sviceni : pfibl. 60h
Pracovni teplota -10 aZ 40 C

Rozméry
TL-LD135-R 36 x 75 x 21,9mm / 41,69 (vietné baterii)
TL-LD155-R 36 x 75 x 21,9mm / 41,89 (vcetné baterii)

* Specifikace a design se muze zménit bez predchoziho upozornéni.



